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REVIZN] DVIRKA - 600/600mm DO SDK PODHLEDU -

SNA POLOHA BUDE

CENA NA ZAKLADE VYSLEDU

RESNA POLOHA BUDE UR
MERENI SIGNALU PRO PRENOS DAT (VIZ. MaR)

)

W4

PROSTUP 150/150mm - $,H.=+2,5m
VCETNE REVIZNICH DVIREK

\( PROSTUP 150/100mm PRO KABELY SLP )

HYDRANTOVA SKRIN PRO ZAZDEN - 650/650/250mm - S.H.+0,9m,
SCHOVANA ZA REVIZNIMI DVIRKY

)

STAVAJICI STRECHA SOUSEDNIHO OBJEKTU )
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/—< PROSTUP 150/500mm PRO KABELY ELEKTRO )

5522

5000

5000

5000

3200

2410

5680

3500

PROSTUP @140mm PRO STRESNI VPUST § BOCNIM VTOKEM

26369

8043

35312

LEGENDA MISTNOSTI:

OZN. | OZN. | UCEL MISTNOSTI PLOCHA | SV. POVRCHOVE UPRAVY POZNAMKA
JEDN.| MIST. [m]  |[m] _
PODLAHA SKLADBA | STENY STROP
.| 401 | cHoosa 1220 | 265 | KERAMICKADLAZBA, | F21 OMITKA, MALBA SDK PODHLED
x SOKL 80mm
I
& | 402 | cHosa 1495 | 265 | KERAMICKADLAZBA, | F21 OMITKA, MALBA SDK PODHLED
o SOKL 80mm
2
S | 403 | scHoDISTE 1354 POHLEDOVY BETON, OMITKA, MALBA TRANSPARENTNI PROTISKLUZOVY
» PROTISKLUZOVY NATER PODLAHOVY NATER - NAPR. EPOTUFF AU - 73
OZN. | OZN. | UCEL MISTNOSTI PLOCHA | S.V. POVRCHOVE UPRAVY POZNAMKA
JEDN.| MIST. [m]  [[m] _
PODLAHA SKLADBA | STENY STROP
a— 64 KERAMICKA DLAZBA, F21 MITKA, MALBA DK PODHLED
1401 | ZADVERI 86 265 SOKLBOCmm ' OMITKA SDKPO
1402 | oBvACl PoKOUS KUGHN 36.11 265 LAMINATOVA PODLAHA | F.23 OMITKA, MALBA SDK PODHLED
= —— -
2 |14 | rokes 1749 265 LAMINATOVA PODLAHA | F.23 OMITKA, MALBA SDK PODHLED
g
= | 1aoe | kovpELAS WC 532 250 KERAMICKADLAZBA | F.22 KERAMICKY OBKLAD V.=2500mm ggKVIESE:LED
IS
%
1405 | Teras 4712 BETONOVA DLAZBA R3
— Al KERAMICKA DLAZBA, | F.21 OMITKA, MALBA SDK PODHLED
J4.01 | ZADVERI 2685 | SOKL omm
| yamn | oBwacipokosskuc 24.91 25 LAMINATOVA PODLAHA | F.23 OMITKA, MALBA SDK PODHLED
=<
3
=
2 24.91 LAMINATOVA PODLAHA | F.23 OMITKA, MALBA SDK PODHLED
& | J403 | POKOJ ’ 265 ’ '
=
& Ja04 | Komora 526 25 LAMINATOVA PODLAHA | F.23 OMITKA, MALBA SDK PODHLED
500 KERAMICKADLAZBA | F.22 KERAMICKY OBKLAD V.=2500 SDK PODHLED
1405 | KOUPELNA+WC 250 S Pesvit
106 | BALKON 550 POHLEDOVY BETON, TRANSPARENTNI PROTISKLUZOVY
1406 PROTISKLUZOVY NATER PODLAHOVY NATER - NAPR. EPOTUFF AU - 73
J— 15.06 KERAMICKA DLAZBA, | F.21 OMITKA, MALBA SDK PODHLED
K4.01 | ZADVERI 285 | oKL somm
. , 35.12 LAMINATOVA PODLAHA | F.23 OMITKA, MALBA SDK PODHLED
K 4.02| OBYVACI POKOJ S KUCHYNi 265
=
g 2310 LAMINATOVA PODLAHA | F.23 OMITKA, MALBA SDK PODHLED
£ | K403 | PoKOJ 265
g
< 597 LAMINATOVA PODLAHA | F.23 OMITKA, MALBA SDK PODHLED
S | K404| KOMORA 265
=
545 KERAMICKADLAZBA | F.22 KERAMICKY OBKLAD V.=2500 SDK PODHLED
K405 | KOUPELNA +WC 250 S Pesvimt
. 550 POHLEDOVY BETON, TRANSPARENTNI PROTISKLUZOVY
K4.06 | BALKON PROTISKLUZOVY NATER PODLAHOVY NATER - NAPR. EPOTUFF AU - 73

STAVAJICI SOUSEDNi OBJEKTY

STAVAJICI STRECHY SOUSEDNICH OBJEKTU

PRANY KACIREK FRAKCE 8-32mm (ROZPROSTRENY PO CELE PLOSE STRECHY)
POCHOZ| TERASA - BETONOVA CTVERCOVA DLAZBA

OKRASNE KVETNIKY

VSTUP DO BYTOVE JEDNOTKY

LEGENDA MATERIALU:

PROSTY BETON C16/20

ZELEZOBETON - TRIDA BETONU A TYP VYZTUZE VIZ CAST - D.1.2 - STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI

b

ZDIVO Z KERAMICKYCH CIHEL POROTHERM 24 (P15), NA MC 15

N
X
-

W

ZDIVO Z KERAMICKYCH AKUSTICKYCH CIHEL POROTHERM 25 AKU SYM (P15), NANIC 15
ZDIVO Z KERAMICKYCH PRICKOVEK POROTHERM 14 P+D (P10), NAMC 10

ZDIVO Z KERAMICKYCH PRICKOVEK POROTHERM 8 P+D (P10), NA MC 10

ZDIVO Z KERAMICKYCH PRICKOVEK POROTHERM 6,5 P+D (P10), NAMC 10

PREDSTENA Z KERAMICKYCH PRICKOVEK POROTHERM 14 P+D (P10), NAMC 10
PREDSTENA Z POROBETONOVYCH PRICKOVEK YTONG P2-500 TL.100MM, ZDENA

NA TENKOVRSTVOU MALTU YTONG A CELOPLOSNE LEPENA K PODKLADU

TEPELNA IZOLACE - KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM

TEPELNA IZOLACE - PROVETRAVANA FASADA

. v 3
VYPIS PREKLADU .
@ 3x POROTHERM PREKLAD 7 - DL.3000mm 4
@ 3x POROTHERM PREKLAD 7 - DL.1500mm 3
@ 1 x POROTHERM PLOCHY PREKLAD 14,5 - DL.1250mm 7
@ 3x POROTHERM PREKLAD 7 - DL.1250mm 3
@ 7B. PREKLAD SOUCASTI STROPNI DESKY - VIZ CAST - D.1.2 - STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI 3

POZNAMKA:

- POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI JE NEDILNOU SOUCASTI PD A JE NUTNE JI RESPEKTOVAT.

-PROSTUPY POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI BUDOU RADNE UTESNENY POZARNIMI UCPAVKAMI SPLNUJICI POZADOVANOU POZARNI ODOLNOST

- VESKERA REVIZN DVIRKA OSAZENE DO INSTALACNICH SACHET BUDOU URCENA DO ZDENYCH KONSTRUKCI S POZARNI ODOLNOSTI EW30 DP1, POVRCH DVIREK BUDE OPATREN STEJNOU UPRAVOU JAKO OKOLNI
POVRCH, SH.=1,2m, PRESNE ROZMERY A UMISTENI DVIREK BUDE RESENO DLE NAVAZNOSTI NA POLOHU VODOMERU A CISTICICH KUSU V RAMCI AUTORSKEHO DOZORU NA STAVBE.

-V ZB STENACH BUDE POLOHA TRUBKOVANI, KRABIC A KONCOVEK PRO OSAZENi KONCOVYCH ELEKTRO ELEMENTU RESENA DLE VYKRESU TRUBKOVANI SPOLECNE S KOORDINACI PROFESE ELEKTRO SILNOPROUD . )

- SEKANi DRAZEK PRO VEDENi ELEKTRO KABELU A UMISTEN KRABIC  MEZIBYTOVYCH PRICKACH BUDE PROVEDENO V MINIMALN{ HLOUBCE TAK, ABY NEBYLA NARUSENA POZADOVANA AKUSTICKA VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST STE
5508

- MEZIBYTOVE STENY BUDOU OMITNUTY Z KAZDE STRANY OMITKOU V TL.15mm - ZPUSOB VAZBY A NAVAZNOSTI NA OKOLNi KONSTRUKCE BUDOU RESENY DLE TECHNOLOGICKYCH LISTU VYROBCE

- KLOZETY BUDOU ZAVESENY NA MONTAZNIM PRVKU PRO ZAVESENE WC (GEBERIT KOMBIFIX), KTERY BUDE OBEZDEN PREDSTENOU DO VYSKY 1,2m.

-PREDSTENY A PRIZDIVKY BUDOU VYZDENY AZ DO STROPN KONSTRUKCE, POKUD NEBUDE UVEDENO JINAK.

- MEZI STENAMI VY TAHOVE SACHTY BUDE VLOZENA TEPELNA IZOLACE ISOVER MULTIMAX 30 TL.30mm.

- OSTENi ANADPRAZI OTVORU V OBVODOVYCH KONSTRUKCI BUDE ZATEPLENO 20mm TEPELNE IZOLACE SHODNE S OKOLNIM FASADNIM SYSTEMEM

-VYROBA A ULOZENi SCHODISTOVYCH RAMEN BUDE RESENO S MAXIMALNi PRESNOSTI TAK, ABY VE STYKU MEZIPODEST NEBYL VYSKOVY ROZDIL VYSSi NEZ 3mm.

- SDK PODHLEDY - SDK DESKY KNAUF WHITE 12,5mm NA KONSTRUKCI Z CD PROFILU VE DVOU UROVNICH. DO VLHKEHO PROSTREDI POUZIT DESKY KNAUF GREEN 2 x 12,5mm - (SKLADBA D112)

- SKLADBA STRESNIHO SOUVRSTVI VIZ VYPIS SKLADEB

- VESKERE PROSTUPY HYDROIZOLACNI FOLIi BUDOU RADNE UTESNENY SYSTEMOVYMI PROSTUPKAMI.

- HYDROIZOLACNI FOLIE BUDE MECHANICKY KOTVENA - POCET KOTEV STANOVI KOTEVNI PLAN, KTERY ZPRACUJE DODAVATELSKA FIRMA

- HYDROIZOLACNI FOLIE BUDE V OHYBECH PRIVARENA K POPLASTOVANEMU PLECHU, KTERY BUDE LEMOVAT VSECHNY HRANY

- POPLASTOVANE PLECHY A KOTVY BUDOU SOUCASTI DODAVKY HYDROIZOLAGNI FOLIE

- JIMACI SOUSTAVA NA STRESE JE RESENAV CASTID.1.45 - ES|

- DREVENE KONSTRUKCE ATIKY A STRISEK NAD INSTALACNIMI SACHTAMI JSOU PODROBNE RESENY NA SAMOSTATNEM VYKRESE C.15 - DETALLY

- ATIKA S OKAPNI HRANOU A STRISKY INSTALACNICH SACHET BUDOU OPLECHOVANE POZINKOVANYM PLECHEM V BARVE RAL DLE VYBERU ARCHITEKTA

POZN.1 - ODVETRANI WC POMOCI VENTILATORU NAPOJENEHO NA PLECHOVE SPIRO POTRUBI @100mm USTICI DO INSTALAGNI SACHTY KDE BUDE NAPOJENO NA SVISLE PLECHOVE SPIRO POTRUBI @200mm. PROSTUP
POTRUBI SKRZE STENU INSTALACNI SACHTY BUDE RADNE UTESNENO POZARNI UCPAVKOU. VENTILATORY BUDOU DODAVKOU SILNOPROUDYCH ELEKTROINSTALACH

POZN.2 -V PREFABRIKOVANE 7B. PODESTE BUDE ZE SPODNI STRANY DRAZKA PRO OSAZENI SVITIDLA. DILATACNI SPARA BUDE Z HORNI (NASLAPNE) STRANY PREKRYTA NALEPENYM PASKEM PLECHU - VIZREZ C-C,
STATICKA CAST A DETAILY

POZN.3 - PRIZDIVKA Z KERAMICKYCH PRICKOVEK POROTHERM 14 P+D (P10), NA MC 10, PRO MONTAZNI PRVEK ZAVESENEHO WC - VYZDENA DO VYSKY 1,2m

POZN.4 - OSTEN A NADPRAZI OTVORU DO VYTAHOVE SACHTY BUDE OBLOZENO PLECHEM DO DILATACN SPARY V PODLAZE BUDE VLOZEN PODLAHOVY DILATACNI PROFIL - PODROBNEJI RESENO VE VYPISE VYROBKU
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